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PROPOSTA TECNICA DI PROG]ETTO PRELIMINARE

Adottato con D.C.C. Cerro Tanaro n° in data
Adottato con D.C.C. Rocchetta Tanaro n° in data

VERIFICA DI COMPATIBILITA IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA DELLE PREVISIONI

DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI CON LE CONDIZIONI DI DISSESTO

ex art. 18, comma 2 della Deliberazione dell'Autorita di Bacino del Fiume Po n° 1/99
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Limite geologico

Asse di sinclinale N

DEPOSITI ALLUVIONALI QUATERNARI ATTUALL: 3
depositi costituiti da prevalenti ghiaie e sabbie con subordinati livelli ciottolosi. N
DEPOSITI ALLUVIONALI APPARTENENTI IN PARTE ALLE ALLUVIONI POSTGLACIALI, IN PARTE AL FLUVIALE RECENTE:

alluvioni prevalentemente argillose. a'fl®
Alla base, lungo il fondovalle del Fiume Tanaro, & presente un orizzonte ghiaioso-sabbioso.

FLUVIALE MEDIO: f2

alluvioni prevalentemente sabbioso-siltoso-argillose con prodotti di alterazione di colore giallastro.

Limite geologico incerto /

FLUVIALE E FLUVIO-LACUSTRE ANTICHI:
alluvioni ghiaiose, sabbiose, siltose e paleosuoli fortemente alterati con prodotti di alterazione rossastri.

Orli di terrazzo N

CARTA DELLA CARATTERIZZAZIONE LITOTECNICA DEI TERRENI

Terreni caratterizzati da medi a buoni valori dei parametri geotecnici e di capacita portante (Q;,).

Terreni incoerenti con frazione ghiaiosa e sabbiosa predominante a cui si possono attribuire i seguenti parametri geotecnici in
condizioni drenate:

¢'=0,0 kg/cm? (¢'=25°-35° y=1,7-1,9 t/m®

Traccia di sezione /></

Terreni caratterizzati da valori dei parametri geotecnici e di capacita portante (Q;,) estremamente variabili in funzione
dell'assetto litostratigrafico di dettaglio.

Ai terreni coesivi si possono attribuire i seguenti parametri geotecnici in condizioni non drenate:
¢4=0,2-0,4 kg/cm? @u=0° y=1,7-1,8 t/m®

Ai terreni non coesivi a prevalente componente sabbiosa si possono attribuire i seguenti parametri geotecnici in condizioni non
drenate:

¢'=0,0 kg/cm? ¢'=23°-27° y=1,7-1,9 t/m®

Ai terreni non coesivi a prevalente componente ghiaiosa si possono attribuire i seguenti parametri geotecnici in condizioni non
drenate:

¢'=0,0 kg/cm? ¢'=35°-40° v=1,9-2,1 t/m®

Indagini geognostiche

Terreni caratterizzati da mediocri a discreti parametri geotecnici e mediocri valori di capacita portante (Q;p,).
A tali terreni si possono attribuire i seguenti parametri geotecnici in condizioni non drenate:

c=0,7-1,5 kg/cm? @u=0° y=1,8-2,0 t/m>
In condizioni drenate:
¢'=0,0 kg/cm? ¢'=24°-26° v=1,8-2,0 t/m®

®
Limite territorio intercomunale su base catastale (*) .-' '-. O
° ®
Limite territori comunali su base catastale (*) /\\/

(*) Fonte "

Planimetria catastale di riferimento regionale"

Terreni caratterizzati da discreti parametri geotecnici e medi valori di capacita portante (Q;iy,)-
A tali terreni si possono attribuire i seguenti parametri geotecnici in condizioni drenate:
¢'=0,0 kg/cm? ¢'=25°-30° ¥=1,8-2,0 t/m®

AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO: Allestimento Cartografico di Riferimento BDTRE (Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti Piemontesi) - 2024
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Il presente elaborato & di proprieta riservata dello STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA Pierpaolo Sutera Sardo & Luca Gravina e non puo essere riprodotto, copiato né utilizzato per alcun scopo
diverso da quello per il quale & stato specificatamente fornito, senza previa autorizzazione scritta del Dott. Pierpaolo Sutera Sardo e/o del Dott. Luca Gravina. Si declina ogni responsabilita per I'uso improprio del
presente elaborato.
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