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CLASSE Il (PERICOLOSITA GEOMORFOLOGICA MODERATA). Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di
moderata pericolosita geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso I'adozione ed il rispetto di
modesti accorgimenti esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate ai DD.MM. 17/01/2018 e 11/03/1988 e
realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno
significativo circostante.

Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la
propensione all'edificabilita.

Classe lla (Aree di fondovalle). Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosita geomorfologica
sono dovute alla vicinanza dei corsi d'acqua, alla presenza di linee di drenaggio minori, alle cattive condizioni di
drenaggio delle acque meteoriche, alla presenza di terreni con scadenti proprieta geotecniche ed alla presenza di una
falda acquifera con valori di soggiacenza localmente anche modesti: settori ubicati lungo i fondovalle principali e
secondari, settori non particolarmente vulnerabili agli aventi alluvionali e settori localmente interni il limite della Fascia C
del P.A.l. e/o lo Scenario di alluvione rara (ex Titolo V N.d.A. del P.A.l.) esterni il limite raggiunto dalle acque durante
I'evento alluvionale del novembre 1994. Sono consentiti interventi edilizi e/o di trasformazione d'uso del suolo nel rispetto
di quanto normato alle Prescrizioni Tecniche.

Classe lIb (Aree di versante). Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosita geomorfologica sona
dovute alla stabilita dei versanti ed all'eventuale presenza di considerevoli spessori della coltre di copertura superficiale
settori ubicati lungo le scarpate dei terrazzi alluvionali, settori ubicati lungo gli spartiacque principali e settori di versante
debolmente acclivi. Sono consentiti interventi edilizi e/o di trasformazione d'uso del suolo nel rispetto di quanto normatag
alle Prescrizioni Tecniche.

Classe lic (Aree di terrazzo). Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosita geomorfologica sona
dovute alla presenza di linee di drenaggio minori ed alla presenza di terreni con mediocri caratteristiche geotecniche
settori, da pianeggianti a poco acclivi, a monte delle scarpate dei terrazzi alluvionali. Sono consentiti interventi edilizi e/o d
trasformazione d'uso del suolo nel rispetto di quanto normato alle Prescrizioni Tecniche.
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CLASSE IIl (PERICOLOSITA GEOMORFOLOGICA ELEVATA). Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di
pericolosita geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne
I'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del
patrimonio esistente.
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insediamenti. Le opere di interesse pubblico potranno essere modificate o realizzate ex § 9.2.2 della Relazione Geologico-Tecnica. . ‘ o2 ' ‘s PERY N e . : A

CLASSE llla. Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi| | - _— — 3 ' A N ¥ e /. W/ .Casa{iqc fdi

Classe llla; (Aree di fondovalle). Settori perimetrati all'interno della Fascia A e della Fascia B del P.A.l. e/o dello
Scenario di alluvione poco frequente (ex Titolo V N.d.A. del P.A.l). . Per tali aree gli interventi consentiti sono
esclusivamente quelli riportati negli artt. 29, 30 e 39 delle N.d.A. del P.A.l. .

Classe llla, (Aree di fondovalle). Settori esterni il limite della Fascia B del P.A.l. e/o dello Scenario di alluvione poco
frequente (ex Titolo V N.d.A. del P.a.i.) e interni il limite raggiunto dalle acque durante I'evento alluvionale del novembre
1994 (aree di competenza fluviale). Gli interventi consentiti sono esclusivamente manutenzione ordinaria, straordinaria,
risanamento, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia nonché realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in
senso stretto edifici per attivita agricole non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda, nel rispetto di quanto
normato alle Prescrizioni Tecniche.

Classe llla; (Aree di fondovalle). Aree, lungo il reticolo idrografico secondario, alluvionabili da acque di esondazione ad
energia molto elevata (Ee,), elevata (Eb,) e media/moderata (Em,) e/o all'interno dello Scenario di alluvione frequente,
poco frequente e rara lungo il reticolo secondario collinare e montano; sono inoltre compresi i settori perimetrati per una
fascia di 10 m da entrambe le sponde, anche ai sensi del R.D. 523/1904. Per le aree classificate come Ee, ed Eb, e/o
all'interno dello Scenario di alluvione frequente e poco frequente gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli di cui
all'art. 9, commi 5 e 6 delle N.d.A. del P.A.l., nei restanti settori non sono consentiti interventi edilizi.

Classe llla, (Aree di versante). Aree in frana attiva (FA). Gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli riportati
nell'art. 9, comma 2, delle N.d.A. del P.A.l. .

Classe lllag (Aree di versante). Aree in frana quiescente (FQ) e stabilizzata (FS). In tale classe non sono consentiti
interventi di nuova costruzione, pertanto gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli riportati nell'art. 9, commi 2 e
3, delle Norme di Attuazione del P.A.Il. (ad esclusione di quelli concernenti le nuove costruzioni).

Classe lllag (Aree di versante). Porzioni di territorio che complessivamente presentano caratteristiche geomorfologiche,
litotecniche e di acclivita analoghe quelle delle aree in frana: settori di versante caratterizzati da elevata acclivita e tratti di
corsi d'acqua del reticolato idrografico secondario impostati in un contesto di versante analogo. Gli interventi consentiti
sono esclusivamente manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia
nonché realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attivita agricole non diversamente
localizzabili nell'ambito dell'azienda, nel rispetto di quanto normato alle Prescrizioni Tecniche.
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